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摘 要 

為了探討龍船斷層與旗山斷層潛移錯動特性，以及高雄田寮區一帶近斷層地

表變形的影響，本研究選擇國道 3 號田寮 3 號高架橋及中寮隧道約 4 平方公里區

域為研究區域，整合 2011/11-2015/10 共 4 年的大地測量資料，包含 GPS 連續站、

GPS 移動站、導線和水準測量資料，所獲得之地表速度場得知，龍船斷層和旗山

斷層的上、下盤之速度向量皆存在明顯之系統性趨勢，顯示造成此地區地表位移

之機制為區域構造活動。由沿著斷層走向之三維速度剖面可知，跨越龍船斷層有

約 43 mm/yr 之縮短量與 4 mm/yr 之左移分量；跨越旗山斷層有約 33 mm/yr 之伸

張量與 10 mm/yr 之右移分量，垂直速度有約 80 mm/yr 的速度量差異。由應變率

分析成果可知，龍船斷層一帶有量值為-0.34±0.04 mstrain/yr 且方向為西北西-東南

東之擠壓應變率；旗山斷層一帶則有量值為 0.41±0.06 mstrain/yr 且方向為北北西-

南南東之伸張作用。綜合研究區域之應變率分析與二維斷層模型成果，穿越此處

之國道 3 號田寮 3 號高架橋及中寮隧道正承受局部性快速變形的影響，需進行改

善工程以避免將來產生地質災害。 
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